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PRED INSTALACI PRISLUSENSTVi SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za
rozhodnuti pouzivat vyrobek nasi znacky. Témito predpisy Vas
seznamime s pouzitim, konstrukci, idrzbou a dalsimi informacemi
o elektrickych ohfivacich vody.

Vyrobek neni urcéen pro ovladani
a) osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
b) s nedostatecnymiznalostmi a zkusenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovédné osoby nebo nebyly-
li ji Ffadné proskoleny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je uréen pro trvaly styk s pitnou vodou.

Vyrobek doporucujeme pouZivat ve vnitfnim prostredi s teplotou vzduchu +2°C az 45°C a relativni vlhkosti
max. 80%.

Spolehlivost a bezpecnost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim dstavem v Brné.

Vyrobeno v Ceské republice.

Vyznam piktogrami pouzitych v navodu

Dtilezité informace pro uZivatele ohfivace.

Doporuceni vyrobce, jehoZ dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou
Zivotnost vyrobku.

A POZOR!
Dllezité upozornéni, které musi byt dodrzeno.

www.dzd.cz




1.1 POPIS FUNKCE

Ohrivace vody fady OKCE S vyuZivaji k ohfevu pouze elektrickou energii. Svym jmenovitym vykonem zarucu;ji
dostatecné mnozstvi TUV pro bytové jednotky, provozovny, restaurace a podobna zafizeni.

1.2 POPIS VYROBKU
OKCE 100 - 125 S5/2,2kW

Nadoba ohtivace je svafena z ocelového plechu a jako celek posmaltovdna smaltem odoldvajicim teplé vodé.
Jako dodatec¢na ochrana proti korozi je v horni ¢asti ohfivace vmontovana horcikova anoda, kterd upravuje
elektricky potencidl vnitiku nddoby a sniZuje tak nebezpedi jejiho prorezavéni. Do nadoby jsou pfivateny
vyvody teplé, studené vody a cirkulaéni otvor. K hornimu dnu nadoby je pfivafena pfiruba,
ke které je prisSroubovano viko pfiruby. Mezi viko pfiruby a pfirubu je vloZen tésnici krouzek. Ve viku pfiruby
jsou jimky pro umisténi topného télesa a Cidel regulaéniho, bezpecnostniho termostatu. Elektroinstalace
je umisténa pod plastovym odnimatelnym krytem. Indikator teploty je umistén na plasti ohtivace. lzolaci
nadoby tvofi 42 mm polyuretanové pény. Plast ohfivace je vyroben z ocelového plechu lakovaného
praskovou barvou.

OKCE 160 - 250 S

Nadoba ohtivace je svafena z ocelového plechu a jako celek posmaltovdna smaltem odoldvajicim teplé vodé.
Jako dodatecna ochrana proti korozi je v horni ¢asti ohfivace vmontovana horcikova anoda, kterd upravuje
elektricky potencidl vnitfku nadoby a sniZuje tak nebezpeci jejiho prorezavéni. Do nadoby jsou pfivareny
vyvody teplé, studené vody a cirkulac¢ni otvor. U ohfivacli na boku se pod plastovym krytem nachazi Cistici
a revizni otvor zakonceny prirubou, do otvoru Ize namontovat topnou jednotku o rlizném vykonu. Ohfivac
ma jesté otvor G6/4" kam lze namontovat topné téleso fady TJ G6/4". Indikator teploty je umistén na plasti
ohfivace. lzolaci nadoby tvofi 42 mm polyuretanové pény. Plast ohfivace je vyroben z ocelového plechu
lakovaného praskovou barvou.

OKCE 300 - 500 S

Nadoba ohfivace je svarena z ocelového plechu a jako celek posmaltovana smaltem odolavajicim teplé vodé.
Jako dodatecna ochrana proti korozi je v horni ¢asti ohfivace vmontovana horcikova anoda, kterd upravuje
elektricky potencidl vnitfku nadoby a sniZuje tak nebezpedi jejiho prorezavéni. Do nadoby jsou pfivareny
vyvody teplé, studené vody a cirkulacni otvor. U ohfivacld na boku se pod plastovym krytem nachazi Cistici
a revizni otvor zakoncéeny pfirubou, do otvoru lze namontovat topnou jednotku o rizném vykonu. Ohfivac
ma jesté otvor G6/4" kam lze namontovat topné téleso fady TJ G6/4". Indikator teploty je umistén na plasti
ohfivace. Izolaci nddoby tvofi 50 mm polyuretanové pény. Na ohfivac je nasazeny plastovy plast (tvrzeny

polystyren).




OKCE 750 - 1000 S

Nadoba ohtivace je svafena z ocelového plechu a jako celek posmaltovdna smaltem odoldvajicim teplé vodé.
Jako dodatec¢nd ochrana proti korozi je v horni ¢asti ohfivace z boku vmontovana horcikova anoda,
ktera upravuje elektricky potencial vnittku nadoby a sniZzuje tak nebezpedi jejiho prorezavéni. Do nadoby
jsou privareny vyvody teplé, studené vody a cirkulacni otvor. U ohfivacd na boku se pod plastovym krytem
nachazi Cistici a revizni otvor zakonceny pfirubou, do otvoru lze namontovat topnou jednotku o rGzném
vykonu s redukéni prirubou. Indikdtor teploty je umistén na plasti ohfivace. Izolaci nddoby tvofi 50 mm
polyuretanové pény. Soucasti ohfivace je tepelnad izolace.

1.3 KONSTRUKCE A ZAKLADNI ROZMERY OHRIVACE

OKCE 100 S/2,2 kW, OKCE 125 S/2,2 kW
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Obrazek 1
OKCE 100 S/2,2kW OKCE 125 S/2,2kW ® 3/4" vnéjsi
@ 3/4" vnitfni
A 2 1067
- 06 @ 1/2" vnitini
D 524 524
E 892 1057
G 535 635
H 145 145
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OKCE 160 S
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Obrazek 2

OKCE 200 S, OKCE 250 S
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Obrazek 3
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OKCE 200 S OKCE 250 S

A
B
C
D
E
F
G
J

289
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3/4" vnéjsi

3/4" vnitfni

A 1357 1537
B 660 660
o 720 720
D 584 584
E 80 80
F 1280 1460
G 859 1059
| 813 813
J 289 289

® 3/4" vn&jii

@ 3/4" vnitfni

@ 6/4" vnitfni




OKCE 300 S
o _ OKCE 300 S

D A 1558
L B 750
L
. C 810
/i D 670
[ E 77
® i F 1579
u < ; 4@ G 760
I 895
| J 325
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i @ 1" vnéjsi
- I
= : 0 ) 3/4" vnitini
' B @ 6/4" vnitfni
CB E}
Obrazek 4
OKCE 400 S, OKCE 500 S
|
| o A 1920 1924
| B 750 800
o 810 860
® D 650 700
- o) E 79 55
i F 1799 1790
( = G 1194 1264
- [ 1005 1040
o J 304 287
| § ? P 514 380
® R 1289 1409
11 ] d @® 1" vn&jsi
®
uf ©) 3/4" vnitini
2030 P
: ® [t
@ 6/4" vnitFni
Obrazek 5
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OKCE 750 S, OKCE 1000 S
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Obrazek 6
OKCE750S  OKCE 1000 S ) 2" vngjii
A 2030 2050 ©) 5/4" vnitini
B 1030 1130 ©) 1/2" vnitni
C max. 1140 max. 1240 ® 5/4" vnéjsi
D 910 1010
D3 225 225
E 100 100
F 1893 1910
G 1147 1155
H 1642 1650
J 382 390
K 1477 1515
P 292 300
R 947 955
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1.4 TECHNICKE PARAMETRY

OKCE 100 OKCE 125

MODEL 5/2,2kW 5/2.2 kW OKCE 160 S OKCE 200 S OKCE 250 S
OBJEM [I] 100 125 160 220 259
HMOTNOST [kg] 39 45 52 72 76
PROVOZNI TLAK 06
ZASOBNIKU [MPa] ’
MAX. TEPLOTA %
TEPLE VODY [°C]
DOBA OHREVU Z - ,
10°C - 60 °C [h] 2,6 3,3 podle typu TPK (pfisluSenstvi)
ZATEZOVY PROFIL M L L XL XL
DENNi SPOTREBA
EL. ENERGIE [KWh] 6,23 12,12 11,96 19,74 19,23
SMISENA VODA 133,17 156,44 235,47 309,67 418,23
V40 [1]

Tabulka 1

MODEL OKCE 300 S OKCE 400 S OKCE 500 S OKCE 750 S OKCE 1000 S
OBJEM [I] 314 395 455 750 1000
HMOTNOST [kg] 80 97 106 158 206
PROVOZNIi TLAK 1
ZASOBNIKU [MPa]
MAX. TEPLOTA 9
TEPLE VODY [°C]
DOBA OHREVU Z , o .
10°C - 60 °C [h] podle zvoleného ptikonu vestavné jednotky
ZATEZOVY PROFIL XL XXL XXL XXL XXL
DENNi SPOTREBA
EL. ENERGIE [kWh] 20,09 25,6 25,58 29,08 28,46
SMISENA VODA 419,08 521,89 640,08 731,89 969,46
V40 [I]

Tabulka 2
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2 PROVOZNIi A MONTAZNI INFORMACE

2.1 PROVOZNi PODMINKY

Zasobnik se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Stitku
a pokyny pro elektrické zapojeni. Kromé zakonné uznanych narodnich predpisi a norem se musi
dodrZovat také podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi podniky,
jakoz i navod na montdz a obsluhu.

Teplota v misté instalace ohfivaCe musi byt vy$si nez +2°C, mistnost nesmi zamrznout.
Namontovani pfistroje se musi provést na takovém misté, se kterym se muize jako s vhodnym
pocitat, tzn., Ze zafizeni musi byt bez problém( pfistupné pro eventualné potfebnou udrzbu,
opravu nebo eventudlni vyménu.

Pfi silné vapenité vodé doporucujeme, abyste ohfivaci predradili néktery béiny odvaprovaci
pfistroj nebo nastavujte termostat na provozni teplotu maximalné 55°C (nastaveni do polohy
,ECO“) — Obrazek 18 a Obrazek 19. Pro fadny provoz je nezbytné pouzivat pitnou vodu
odpovidajici kvality. Aby nedochazelo k pfipadnym usazeninam, doporucujeme, abyste ohfivaci
predradili vodni filtr.

2.2 ELEKTRICKA INSTALACE

2.2.1 ELEKTROINSTALACE PRO: OKCE 100 S/2,2 KW, OKCE 125 S/2,2 KW

Zapojeni provedte podle pripojovaciho schématu. Zapojeni provedené v tovarné se nesmi meénit!
(Obrazek 8). V krytu elektroinstalace odstrarnte prepazku odpovidajici priméru pfivodniho vodice ¢8
nebo ¢10 (Obrazek 7). Stupen kryti elektrickych ¢asti ohfivace je IP 42. P¥ikon elektrického télesa je 2200 W.

Obrazek 7

Pfipojeni, opravy a kontroly el. instalace mlze provadét jen podnik opravnény k této ¢innosti.
Odborné zapojeni musi byt potvrzeno na zarucnim listé.

Ohtivac se pripojuje k elektrické siti 230 V/50 Hz pevnym pohyblivym vodi¢em ve kterém je osazen vypinac
odpoijujici vsechny pdly sité a jistic¢ (chranic).
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Schéma zapojeni:

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI S TERMOSTATEM
EIKAv01 ATEPELNOU POJISTKOU EIKA mag01

TERMOSTAT =

TEPELNA POJISTKA

2.2.2 ELEKTROINSTALACE PRO: OKCE 160 S, OKCE 200 S, OKCE 250 S, OKCE 300 S,
OKCE 400 S, OKCE 500 S

Ohfiva¢ vody je nutno dovybavit univerzalni elektrickou topnou jednotkou s pevnym nebo volitelnym
vykonem topnych téles. Topna jednotka se sklada z priruby, k niz jsou privafeny jedna nebo tfi jimky
pro keramicka topna télesa a jimka pro cidla regulace (viz. Obrazek 9, Obrazek 10, Obrazek 11). Jednotka
je upevnéna 12 Srouby M12 o rozteci 210 mm. V krytu elektroinstalace je umistén provozni a bezpecnostni
termostat, kontrolka chodu ohfivace a prichodka privodniho vodice.

Cidla museji byt v jimce zasunuta na doraz, v poradi nejprve provozni, poté bezpecnostni
termostat.

Vykon topné jednotky Ize volit podle poZadované doby ohfevu nebo podle pfipojovacich moznosti rozvodu
elektrické energie v misté uzivani.

Parametry elektrické topné jednotky pro:
OKCE 160 S, OKCE 200, OKCE 250, OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S

TPK 210 - 12/2,2 kW 2,2 1 PE-N ~230 V/50 Hz 440 IP 44 6,6 12 x M12
TPK 210 - 12/3-6 kW 3-4-6 3 PE-N ~ 400 V/50 Hz 440 IP 44 12 12 x M12
TPK 210 - 12/5-9 kW 5-7-9 3 PE-N ~ 400 V/50 Hz 550 IP 44 13,6 12 x M12
TPK210-12/8-12kW 8-10-12 3 PE-N ~ 400 V/50 Hz 550 IP 44 14 12 x M12

Po zapojeni ohtivace na elektrickou sit topné téleso ohfiva vodu. Vypinani a zapinani télesa je regulovano
termostatem. Termostat je mozZné nastavit podle potfeby od 5°C do 74°C. Doporudujeme nastaveni teploty
uzitkové vody maximalné na 60°C. Tato teplota zajistuje optimalni provoz ohfivate a dochazi pt¥i ni
ke snizeni tepelnych ztrat a Uspore elektrické energie. Po dosaZeni nastavené teploty rozepne termostat
elektricky obvod a tim prerusi ohfev vody. Kontrolka signalizuje téleso v provozu (sviti) a téleso mimo provoz

(kontrolka zhasne).




Pfi delSim vyrazeni ohtivate z provozu je moZné v zimnim obdobi nastavit termostat
na znacku ,snéhova vlocka“ proti zamrznuti nebo vypnout privod elektrického proudu do

ohftivace.
Pripojeni, opravy a kontroly elektrické instalace mize provadét jen podnik (osoba) opravnény
k této Cinnosti. Odborné zapojeni musi byt potvrzeno na zaru¢nim listé

Ptiinstalaci v koupelnach, pradelnach, umyvarnach a sprchach je nutné postupovat podle platné
normy.

Dodrzujte ochranu proti Urazu elektrickym proudem podle platné normy.

Ohrivac se pfipojuje k elektrické siti pevnym pohyblivym vodi¢em, v némzZ je osazen vypinac odpojujici
vSechny pdly sité a jisti¢ (chranic).

Stupen kryti elektrickych ¢asti ohfivace je IP 44.

Topna jednotka - pFiruby
OKCE 160 S, OKCE 200, OKCE 250, OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S

TPK 210 -12/2,2 kW TPK 210 - 12/3-6 kW

N
y
. $240 .
240 >
Uchyceni 12 x M12 Uchyceni 12 x M12
Obrazek 9 Obrazek 10
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OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S Schéma zapojeni

TPK 210 - 12/5-9 kW Topna jednotka 2,2 kW
TPK 210 - 12/8-12 kW

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI S TERMOSTATEM
EIKA v01 A TEPELNOU POJISTKOU EIKA mag01

TERMOSTAT O+

TEPELNA POJISTKA

$240

A

Obrazek 11 Obrazek 12

Schéma zapojeni

Topna jednotka 3-6 kW
Topnd jednotka 3-6 kW umoziuje univerzdlni 4 druhy zapojeni podle poZadované doby ohfevu nebo
moznosti elektrické sité v misté uzivani.

TPK 3-6 kW R~1kW

Dosazeni zvoleného vykonu topné jednotky se dosahne
pfipojenim pfivodniho vodice na svorkovnici L1,L2,L3,
N a propojenim svorek na svorkovnici 1-10 podle nasledujicich

schémat: L
g

PE

LLAL3IN [1)2]3]4]5]6]7[8]9fa
3kw 1PE-NAC230V/50Hz

(LLZL3IN] [1]2]3]4]5]6]7[8]9ld

| ] "R W
3kw 2PE-NAC400V /50 Hz

\@l\l-l1[|-2|l_|3ﬂl‘|“l\ |1\i2||3l4|516|7|f3i€|i||1|d
4kw 3PE-NAC400V/50Hz ' '

JLLAL3IN] [1[2]3]4[5]e]7[8]shg

RN .
6 kw 3 PE-NAC400V /50 Hz

\@‘J\LFILEILISHITH |1\I2JI3]4I51§I71ﬂ?||1|0|

Obrazek 13
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Topna jednotka:

TPK 210 - 12/5-9 kW
TPK 210 - 12/8-12 kW

TPK5-9kW R~ 1kw
TPK 8-12 kW R~ 1,33 kW

FE (
[ e
TPK 5-9 kW JULAL3N| [M]2[2]4]5]6]7]8]9]1d
5kw  3PE-NAC400V/50Hz [LILZL3N] [1]2[3[4[5]6][7[8]9[10
[ [ [ ] e
7 kw 3 PE-NAC400V /50 Hz \lejILF[LfILﬁHI\III |1|l|2||3n4l516I7||8E1|\1|d
9 kW 3 PE-NAC400V /50 Hz \<I—;d|Ll1lLl2IL|3|\rTII |1|12||§ﬂt}|516|7||ﬂ9|\1|d
TPK 8-12 kW
—_— \G-lBIIL?[LfIL‘?:NNI |1|I2||?I|4|516!7|8I9|\1d
8 kW 3 PE-NAC400V /50 Hz ' =t _J
\%ILI1IL|2IL|3|H\|JI |1|12||3||4|L516i7|8I9|\1d
10,5kW 3 PE-NAC400V /50 Hz =
[ZIL1LAL3N| [1]2]3]4[5]6/7[8]910
T T 1777 |—1=_|l_\|

12 kW 3 PE-NAC400V/50Hz

Obrazek 14

2.2.3 ELEKTROINSTALACE POUZE PRO: OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S,
OKCE 750 S, OKCE 1000 S

Pouziti topnych jednotek

Objem Rozmér ptiruby Doba ohfevu z 10°C na 60°C (hod)
I mm 8 6 5 4 3 2,5 2 1,5
750 Pfiruba @150 RDU 18-6 RDW 18-7,5 | RDW 18-10 | RSW 18-12 | RSW-18-15
pfiruba @225 SE 377-8 SE 378-9,5 SE 377-11 SE 378-14 SE 377-16 SE 378-19
1000 pfiruba @150 RDW 18-7,5 | RDW 18-10 | RSW 18-12 | RSW 18-15
pfiruba $225 SE 377-8 SE 378-9,5 SE 377-11 SE 378-14 SE 377-16 SE 378-19
Objem Rozmér pfiruby Doba ohfevu z 10°C na 60°C (hod)
| mm 8 6 5 4 3 2,5 2 1,5
300 pfiruba ¢210 RDU 18-2,5 RDU 18-3 RDU 18-3,8 RDU 18-5 RDU 18-6 RDW 18-7,5 | RDW 18-10
400 pfiruba $210 RDU 18-3 RDU 18-3,8 | RDU 18-5 RDU 18-6 | RDW 18-7,5 | RDW 18-10 | RSW 18-12 | RSW 18-15
500 pfiruba $210 RDU 18-3,8 RDU 18-5 RDU 18-6 RDW 18-7,5 | RDW 18-10 RSW 18-12 RSW 18-15
Tabulka 4

Elektrické topné jednotky REU, RDU a RSW lze pomoci redukéni pfiruby 210/150 montovat do ohfivacu
o objemech 300,400 a 500 litr0.

Elektrické topné jednotky REU, RDU a RSW lze pomoci redukéni priruby 225/150 montovat do ohfivacud
o objemech 750 a1000 litrd.
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Typ Vykon Zapojeni Délka télesa (mm)| Hmotnost (kg)
REU 18- 2,5 2,5 1PE-N AC 230V /50 Hz 450 3
RDU 18- 2,5 2,5 3PE-NAC400V /50Hz 450 3,3
RDU 18- 3 3 3PE-NAC400V /50 Hz 450 3,4
RDU 18- 3,8 3,8 3 PE-N AC400V /50 Hz 450 3,5
RDU 18-5 5 3 PE-N AC400V /50 Hz 450 3,5
RDU 18- 6 6 3PE-NAC400V /50 Hz 450 3,5
RDW 18- 7,5 7,5 3PE-NAC400V /50 Hz 450 3,7
RDW 18- 10 10 3 PE-N AC400V /50 Hz 450 4
RSW 18- 12 12 3PE-NAC400V /50 Hz 530 4
RSW 18- 15 15 3 PE-NAC400V /50 Hz 630 4,2
SE 377* 8,0-11-16| 3 PE-N AC400V /50 Hz 610 8
SE 378* 9,5-14-19| 3PE-NAC400V /50 Hz 610 11,5

* Pouze pro ohfivace 750 a 1000 litrdi

Objem Doba ohfevu z 10°C na 60°C (hod)
| 6 45 3,5 3 2,5 2,1 1,8 1,6 1,4
300 TPK | TPK210/3- | TPK 210/3- | TPK 210/5- | TPK 210/3- | TPK 210/5- | TPK 210/8 - | TPK 210/5- | TPK 210/8- | TPK 210/8-
210/2,2 6 6 9 6 9 12 9 12 12
Zapojeni 2,2 kW 3 kw 4 kw 5 kw 6 kW 7 kw 8 kw 9 kw 10 kw 12 kw
Objem Doba ohfevu z 10°C na 60°C (hod)
| 11,3 8 6 4,7 4 3,4 3 2,6 2,4 2
400 TPK TPK 210/3- | TPK 210/3- | TPK 210/5- | TPK 210/3- | TPK 210/5- | TPK 210/8 - | TPK 210/5- | TPK210/8- | TPK210/8-
210/2,2 6 6 9 6 9 12 9 12 12
Zapojeni | 2,2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 12 kW
Objem Doba ohfevu z 10°C na 60°C (hod)
| 14,1 9,8 7,5 6 5 4,2 3,7 3,3 3 2,5
500 TPK TPK 210/3- | TPK 210/3- | TPK 210/5- | TPK 210/3- | TPK 210/5- | TPK 210/8 - | TPK 210/5- | TPK210/8- | TPK210/8-
210/2,2 6 6 9 6 9 12 9 12 12
Zapojeni 2,2 kW 3 kw 4 kw 5 kw 6 kW 7 kw 8 kw 9 kw 10 kw 12 kw
Redukeni priruba 210 / 150 Redukeni priruba 225 / 150
o
I
7 4 #
7 = s

#133 0,8

81802
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2.2.4 VODOVODNI INSTALACE

Tlakova voda se pripojuje k trubkam se zavitem 3/4“ ve spodni ¢asti ohtivace. Modra - pfivod
studené vody, ¢ervend - vyvod teplé vody. Pro ptipadné odpojeni ohfivace je nutné na vstupy
a vystupy uzitkové vody namontovat Sroubeni Js 3/4“. Pojistny ventil se montuje na pfivod
studené vody oznaceny modrym krouzkem.

Kazdy tlakovy ohtivac teplé uzitkové vody musi byt vybaven membranovym pruZinou zatizenym
pojistnym ventilem. Jmenovitd svétlost pojistnych ventild se urcuje podle normy. Ohfivace
300 | jsou dodavany bez pojistovaciho ventilu. Pojistny ventil musi byt dobfe pfistupny,
co nejblize ohtivace. Privodni potrubi musi mit min. stejnou svétlost jako pojistny ventil. Pojistny
ventil se umistuje tak vysoko, aby byl zajistén odvod prekapavajici vody samospadem.
Doporucujeme namontovat pojistny ventil na odbocnou vétev. Snadnéjsi vyména bez nutnosti
vypoustét vodu z ohfivace. Pro montazZ se pouZivaji pojistné ventily s pevné nastavenym tlakem
od vyrobce. Spoustéci tlak pojistného ventilu musi byt shodny s max. povolenym tlakem ohfivace
a pfi nejmensim o 20 % tlaku vétsi neZ je max. tlak ve vodovodnim fadu (Tabulka 3). V pfipadég,
Ze tlak ve vodovodnim fadu presahuje tuto hodnotu, je nutné do systému viadit redukéni ventil.
Mezi ohfiva¢em a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena Zadna uzaviraci armatura. Pfi montazi
postupujte dle navodu vyrobce pojistného zafizeni. Kazdy samostatné uzaviratelny ohfiva¢ musi
byt vybaven na privodu studené vody uzavérem, zkusebnim kohoutem nebo zatkou pro kontrolu
funkce zpétné armatury, zpétnou armaturou a pojistnym ventilem. Ohtivace nad 200l litrd
také tlakomérem.

Pfed kazdym uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola
se provadi ruénim oddalenim membrany od sedla, pootocenim knofliku odtrhovaciho zafizeni
vidy ve sméru Sipky. Po pootoceni musi knoflik zapadnout zpét do zarezu. Spravna funkce
odtrhovaciho zafizeni se projevi odtecenim vody prfes odpadovou trubku pojistného ventilu.
V béZném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za mésic a po kaidém
odstaveni ohfivace z provozu del$im nez 5 dni. Z pojistného ventilu mdze odtokovou trubkou
odkapavat voda, trubka musi byt volné oteviena do atmosféry, umisténa souvisle doll
a musi byt v prostifedi bez vyskytu teplot pod bodem mrazu. Pfi vypousténi ohfivace pouzijte
doporuceny vypoustéci ventil. Nejprve je nutné uzavfit pristup vody do ohfivace.

Potiebné tlaky zjistite v ndsledujici - Tabulka 3. Pro sprdvny chod pojistného ventilu musi byt vestavén
na privodni potrubi zpétny ventil, ktery brani samovolnému vyprazdnéni ohfivace a pronikani teplé vody zpét
do vodovodniho fadu. Doporucujeme co nejkratsi rozvod teplé vody od ohfivace, ¢imz se snizi tepelné ztraty.
Mezi zdsobnik a kazdé privodni potrubi musi byt montovan alespon jeden rozebiratelny spoj. Je nutné
pouzivat odpovidajici potrubi a armatury s dostatecné dimenzovanymi maximalnimi hodnotami teplot

a tlaka.




Ohrivace musi byt opatfeny vypoustécim ventilem
na privodu studené uzitkové vody do ohfivace
pro pripadnou demontdaz nebo opravu.

PFi montazi zabezpecovaciho zafizeni postupujte
dle normy

2.3 DALSI INFORMACE

S PRIPUSTNY MAXIMALNi{
SPOUSTECI >
PROVOZNI TLAK V
TLAK 0 >
> PRETLAK POTRUBI
POJISTNEHO DR >
OHRIVACE STUDENE
VENTILU [MPa]
VODY [MPa] VODY [MPa]
0,6 0,6 do 0,48
0,7 0,7 do 0,56
1 1 do 0,8
Tabulka 9

Ohfivace o objemu 300-1000 litrd jsou na spodni drfevénou paletu prisSroubovany zespodu

A

je mozZné zajistit kolmou polohu ohfivace vici zakladné v rozmezi 10 mm.

2.4 PRVNI UVEDENI DO PROVOZU

Srouby M12. Po uvolnéni ohtivace z palety a pred jeho uvedenim do provozu je treba
nainstalovat 3 stavitelné nozicky doddvané jako pfislusenstvi vyrobku. Pomoci téchto noZicek

Po pfipojeni ohtivace k vodovodnimu radu, elektrické siti a po prezkouseni pojistného ventilu (podle navodu

pfiloZzeného k ventilu) se mize uvést ohfiva¢ do provozu.

Postup:

a) zkontrolovat vodovodni a elektrickou instalaci. Zkontrolovat sprdvné umisténi cidel provoznich
termostatd. Cidla museji byt v jimce zasunuta na doraz, v poradi nejprve provozni, poté bezpecnostni
termostat;

b) otevfit ventil teplé vody misici baterie;

c) otevfit ventil pfivodniho potrubi studené vody k ohfivadi;

d) jakmile za¢ne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnéni ohfivace ukoncéeno a ventil je tfeba
uzavrit;

e) projevi-li se netésnost vika pfiruby, je tfeba dotahnout Srouby vika ptiruby;

f) priSroubovat kryt elektrické instalace;

g) pti zahdjeni provozu ohftivac proplachnout az do vymizeni zakalu;

h) fadné vyplnit zarucni list
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PRIPOJENiI OHRIVACE K VODOVODNIMU SYSTEMU

Ohfiva¢ vody

PV - T 1IN U - Uzaviraci ventil
_— i\ P1 - Pojistny ventil se zpétnou klapkou
PV - Pojistny venti - pouze pro ohiivace 250-1000 |
V - Vypoustéci ventil
M - Manometr
Cirkulace

4 T - Trojcestny ventil

ZK - Zkusebni kohout pro kontrolu tésnosti
zpétné armatury

u

Studena voda

Expanzni nadoba

* Pouziti expanzni nadoby neni podminkou spravnéheo zapojeni,
ale pouze moZna varianta feSeni

Obrazek 17

Ohftivace s objemem vétsim nez 200 litrG se na vystupnim potrubi teplé vody opatfuji dalSim pojistnym
ventilem DN 20 a oteviracim pretlakem shodnym jako je max. provozni pretlak nadoby ohfivace. Tento
pojistny ventil nenahrazuje pojistny ventil na pfivodu studené vody. Mezi pojistnym ventil a ohfivac se nesmi
umistit Zadna uzaviraci, zpétna armatura ani filtr.

2.5 CISTENI OHRIVACE A VYMENA ANODOVE TYCE

Opakovanym ohfevem vody se na sténach smaltované nddoby a hlavné na viku pfiruby usazuje vodni kdamen.
Usazovani je zavislé na tvrdosti ohfivané vody, na jeji teploté a na mnozstvi vypotfebované teplé vody.

Doporucujeme po dvouletém provozu kontrolu a pfipadné vycisténi nadoby od vodniho
kamene, kontrolu a pfipadnou vyménu anodové tyce.

Zivotnost anody je teoreticky vypoctena na dva roky provozu, méni se viak s tvrdosti a chemickym slozenim
vody v misté uzivani. Na zakladé této prohlidky je mozné stanovit termin dalsi vymény anodové tyce.
Vycisténi a vyménu anody svérte firmé, ktera provadi servisni sluzbu. Pfi vypousténi vody z ohfivace musi byt
otevieny ventil misici baterie pro teplou vodu, aby v nadobé ohfivace nevznikl podtlak, ktery by zamezil
vytékani vody.
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K zamezeni tvorby bakterii (nap¥. Legionelly pneumophily) se doporucuje u zasobnikovych
ohfevl v bezpodmineéné nutnych pfipadech na pfechodnou dobu periodicky zvySovat teplotu
TUV nejméné na 70°C. Mozny je i jiny zpGsob desinfekce TUV.

2.6 NAHRADNI DiLY

- viko ptiruby - tésnéni vika pfiruby - sada Sroub M12 (nebo M10)
- termostat a tepelna pojistka - hot¢ikova anoda - izola¢ni kryt ptiruby
- kontrolky s vodici - ovladdaci knoflik termostatu - teplomér kapilarovy

- topné téleso

Pfi objednavce nahradnich dilG uvadéjte nazev dilu, typ a typové Cislo ze stitku ohfivace.

3 OBSLUHA TERMOSTATU
3.1 OBSLUHA

3.1.1 OBSLUZNA ZARIiZENi ZASOBNiKU OKCE 100 - 125 S/2,2 kW

Knoflik termostatu Kontrolka sepnuti el. obvodu

Obrazek 18

Termostat, ani Zadna jina ¢ast ovladaciho panelu, neni nosnou ¢asti, ktera by mohla byt pouZita pro
jakoukoli manipulaci s ohfivacem.
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3.1.2 NASTAVENI TEPLOTY

Teplota vody se nastavuje oto¢enim knofliku termostatu. PoZadovany symbol se nastavi proti pevnému bodu
na ovladacim panelu (Obrazek 19).

,Optimalni“ teplota

Horni hranice tep. (kolem 55°C)

rozsahu (kolem 80° ..

Spodni hranice tep. rozsahu
(kolem 5°C)

‘‘‘‘‘‘‘‘

Pevnd znacka na Teplota , proti zamrznuti”

ovladacim panelu (kolem 8°C)

Nastaveni knofliku termostatu na levy doraz neznamend trvalé vypnuti topného télesa.
Pfi provozu ohfivace bez blokovani denni sazby nedoporucujeme nastavovat teplotu nad 55°C.
Zvolte maximalné symbol ,,OPTIMUM”.

3.2 NEJCASTEJSI PORUCHY FUNKCE A JEJICH PRICINY

Voda je studend e sviti e porucha topného télesa
e nehreji vSechna télesa

Voda je malo tepla e sviti e porucha nékterého télesa
e porucha jedné spiraly v
télese
Voda je studena e nesviti e porucha provozniho
termostatu

e bezpecnostni termostat
vypnul pfivod elektrické
energie

e preruseni doddavky elektrické
energie mimo ohtivac

Teplota vody e sviti e porucha termostatu
neodpovida nastavené
teploté na ovladaci
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Nepokousejte se zdvadu sami odstranit. Obratte se bud na odbornou, nebo servisni sluzbu.
Odbornikovi postaci ¢asto jen malo k odstranéni zdvady. Pfi sjedndvani opravy sdélte typové
oznaceni a vyrobni Cislo, které najdete na vykonovém stitku Vaseho ohfivace vody.

4 DULEZITA UPOZORNENI

4.1 INSTALACNI PREDPISY

Bez potvrzeni odborné firmy o provedeni elektrické a vodovodni instalace je zaru¢ni list
neplatny.

Je tfeba pravidelné kontrolovat ochrannou hoféikovou anodu a v pfipadé potreby ji vyménit.
Mezi ohfivaem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena zadna uzaviraci armatura.

Pti pretlaku ve vodovodnim fadu vyssim jak 0,48 MPa se musi zafadit pred pojistny ventil jesté
ventil redukéni.

Vsechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici baterii.

Pfed prvnim napusténim vody do ohtivace doporucujeme dotahnout matice pfirubového spoje
nadoby.

Jakadkoliv manipulace s termostatem kromé prestaveni teploty ovlddacim knoflikem neni
dovolena.

Veskerou manipulaci s elektrickou instalaci, sefizeni a vyménu regulacnich prvk( provadi pouze
servisni podnik.

Pokud ohfivac (zasobnik teplé vody) nepouzivate delsi dobu neZ 24 hodin, popf. je-li objekt
s ohtivacem bez dozoru osob, uzaviete pfivod studené vody do ohfivace.

Ohftivac (zasobnik teplé vody) se smi pouZzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na

vykonovém stitku a pokyny pro elektrické zapojeni.

Elektricka i vodovodni instalace musi respektovat a spliiovat pozadavky a predpisy v zemi
pouZziti!
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4.2 POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOVANI

Zatizeni musi byt prepravovano a uskladnéno v suchém prostifedi, chranéno pred povétrnostnimi vlivy,
v rozmezi teplot -15 az +50°C. Pfi nakladce a vykladce je tfeba se fidit pokyny uvedenymi na obalu.

Vlivem transportu a tepelnych dilataci mGze u ohrivac¢l s vyménikem dochazet k odpadavani
prebyte¢ného smaltu na dno nadoby. Tento jev je naprosto bézny a na kvalitu a Zivotnost
ohtivace nema vliv. Urcujici je vrstva smaltu, ktera zlistane na nadobé. DZD m3 s timto jevem
dlouholeté zkusenosti a neni dlivodem reklamace.

4.3 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A NEFUNKCNIHO
VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajiSténi
zpétného odbéru a vyuziti obalového materidlu. Servisni poplatek byl uhrazen dle
zdkona ¢. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské &islo firmy je F06020274. Obaly z ohfivace vody odloZte na misto uréené

obci k ukladani odpadu. Vyrazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonceni provozu

demontujte a dopravte do stfediska recyklace odpadl (sbérny dvir) nebo

kontaktujte vyrobce.

31-10-2017

www.dzd.cz




5 MONTAZNI NAVOD PRO IZOLACI SE ZIPOVYM
UZAVEREM

(tyka se pouze ohfivacl o objemu 750 a 1000 litrd))

Montaz izolace lze provadét jen ve dvou osobdch, u vétsich bojlerli ve tfech a smi se provadét v prostorach
s teplotou nejméné 18°C.

Je-li izolace vybavena izolaci dna nadoby, musi byt montovana jako prvni. Potom se vloZi izolace kolem
ohfivace tak, aby respektovala predlisované otvory izolace. Mirnym tahem ve sméru Sipek se poté pfitdhnou
obé strany zipové izolace (viz Obrazek 20), aby se izolace neshrnula a otvory v izolaci se kryly se vstupy
a vystupy na bojleru. Musi byt zajiSténo, aby obé poloviny zipového uzavéru pred uzavienim nebyly od sebe
vzdaleny vice jak 20 mm (viz Obrazek 21). Pfi uzavieni nesmi vniknout Zadna péna do zipového uzavéru.

Poté, co je izolacni plast spravné nasazen a zipovy uzavér uzavien, nasadi se vrchni viko z pénové hmoty
a pretahne se foliovy kryt, pfipadné viko z umélé hmoty. Pfipadné je mozné pfilepit krytky vyvod( na mista
pfipojeni (viz Obrazek 22).

Izolace se smi skladovat jen v suchych prostorech.

Za Skody vzniklé nerespektovanim tohoto navodu neprebirdme Zadné ruceni.

Plastova folie

£

Zipovy uzavér Plast z pénove |

hmoty Zipovy uzaver Zipovy uzaveér
Obrazek 20 Obrazek 21

Plastove viko

Polystyrenové viko

Krytka vyvodu

Obrazek 22
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