POLYS P-1 Svarecky pro kutily

TERMOSTATICKA REGULACE OD 180° DO 280° C

a
‘0“ soLo 1 [e]:1:3
& obj. &islo obj. &islo
° cerné néstavce
° modré nastavce 02365 )
‘ SPECIALNI SsOoLo svarec¢ka « kartonova krabice « imbus kli¢ 4mm
5 HOBBY  svarecka - Celistové nastavce @ 20, 25,32,40 mm - plechovy kufr HOBBY -
S ®20-40  nuzky Standard Plast - stolni svérka « imbus kli¢ 4 mm

SOLO MINI HOBBY
obj. ¢islo obj. ¢islo obj. ¢islo
cerné néstavce
modré nastavce 04481 02362 )
SOLO svarecka - kartonova krabice « imbus kli¢ 4mm
& JEDNODUCHA
MINI svarecka - Celistové nastavce @ 20, 25,32 mm « plechovy kufr MINI «

@20-32 stolni svérka « imbus kli¢ 4 mm

S HOBBY  svarecka « celistové nastavce @ 16,20,25,32 mm « plechovy kufr HOBBY «
@ ?16-32 nGzky Standard Plast « stolni svérka « imbus kli¢ 4 mm

SOLO MINI HOBBY

obj. éislo obj. ¢islo obj. ¢islo
cerné néstavce
modré néastavce 04482 02364 )

SOoLoO svarecka « kartonova krabice - stabiliza¢ni stojanek « imbus kli¢ 6 mm

MINI svarecka - celistové nastavce @ 20,25,32mm « plechovy kufr MINI «
@20-32 stabiliza¢ni stojanek « stolni svérka « imbus kli¢ 6 mm

HOBBY  svarecka - celistové nastavce @ 16,20, 25,32 mm - plechovy kufr HOBBY -
?16-32 nGzky Standard Plast - stolni svérka « imbus kli¢ 6 mm

o

DT - meter , N
A - » nepostradatelny pro kontrolu LV
Digitalni teplomér teploty natavovacich ploch '

svarecek a nastavct Q

» integralni kuffik je spolehlivou

ochranou pro kontaktni sondu ENYV
DT meter s kontaktni sondou a kabel nabijecky AK\[/JIIEVISI,-IJ-?X'E('\)I; ‘

Digitalni teplomér DT meter

obj. ¢islo

» bateriovy provoz s moznosti
02000 dobijeni pomoci vestavéné
nabijecky

teplomér « kontaktni sonda «

I » rozsah mérenych teplot 0 - 400°




MP110aMP 75 Montazni piipravky

MP 110 Mobilni svafovaci pfipravek do @ 110mm DO DILNY

MP-110 SD = MP - 110 UD

specialni univerzalni
dilensky dilensky
DO TERENU

MP-110 UM MP - 110 SM
univerzalni specialni
mobilni mobilni

SOUCASTI KOMPLETU

mobilni specialni dilensky — univerzélni
pripravek upinac pfFipravek upinac

pro pouziti s vlozkami k montazi pro viechny
v terénu pro konkrétni na pracovnim typy tvarovek
a na stavbach typ tvarovek | [3) stole

provedeni dimenze (mm) hmotnost svarecka napajeni obj. ¢islo
MP -110 SM 40,50,63,75,90,110 43,7kg POLYS P-4 1250 W 230V 03970
MP-110 UM 40,50, 63,75,90,110 47,9 kg POLYS P-4 1250 W 230V 03969
MP-110 UM EKO 63,75,90,110 47 kg POLYS P-4 1250W 230V 36584
MP-110UD 40,50,63,75,90,110 58 kg POLYS P-4 1250 W 230V 01652
MP-110SD 40,50,63,75,90,110 53,8kg POLYS P-4 1250 W 230V 03968
MP - 110 UD EKO 63,75,90,110 57,1kg POLYS P-4 1250 W 230V 03967

provedeni eko se lisi pouze nastavci

upinaci sané (v¢etné zvoleného upinace) - svarecka POLYS P-4a 1250 W « parové néstavce s DT povlakem - vlozky dle zvoleného provedeni « stojan na svarecku «

@ MP110 stredici trn « upinaci vlozky « kovovy kufr na pfislusenstvi « imbus klice 5, 6, 8 mm

Obsah kompletu

MP 75 Mobilni svafrovaci pfipravek do @ 75 mm

» z pfipravku je mozno odejmout libovolnou » pripravek je ur¢en pro svafovani dimenzi
upinaci ¢elist v pfipadé prace s tvarové 40-75mm
slozitymi trubkami » jednoduché ovlddani s moznosti aretace

pozice pfi svafovani

» pro svafovani je mozno pouzit libovolnou
rucni svarecku

PRISTROJ DIMENZE (MM) HMOTNOST oBJ. CisLo
MP75 40,50,63,75 mm 22kg 01413

‘. PRENOSNY ® MP75 upinaci pfipravek
Obsah kompletu

Touzimské 943/24a +197 00 PRAHA 9 - Kbely hydraulické stroje STH pro celni svafovani az do priméru 900 mm
mechanicka zafizeni ST pro Celni svarovani do prdméru 200 mm
Fax: +420 266 190 038 Ustiedna: +420266 190011

extrudery ES pro svarovani desek a folii
GSM: +420 603 108 233 Prodejna: +420266 190 031

svarecky folii SKA

e-mail:  sales@dytron.eu Servis: +420 266 190 030

Prodejna, servis - otviraci doba:
Po-Ct 7:00-11:15 12:00-16:30
Pa 7:00-11:15 12:00-15:30 Firma DYTRON neruci za pripadné tiskové chyby.




DYTRON

mmms SVARECKY PRO POLYFUZNI SVAROVANI TRUBEK e
230V

Univerzalni > Specialni Standardni
svérka V modry cerny
2. W DT povlak povlak
Nozni POLYS 1200 W
stojanek A P
—————— » 4




POLYS P-4 Svarecky pro remeslniky

ELEKTRONICKA REGULACE OD 180° DO 295° C

. e obj. cislo obj. ¢islo
& NEJPRODAVANEJSI

& cemé 03423 00912
P-4a 01118
modré 03974 02367
g cerné 04222 04349
K P-4aTW 03981 g :
% z modré 04531 04105
g 2 | eeme 04828 04831
2 P4bTWPIus 04826 z
= modré 04955 04976
cerné 04829 00918
P-4cTW 01124
modré 04956 02374

—

soLo svarecka « kartonova krabice « imbus kli¢ 4mm

MINI svarecka « Celistové nastavce @ 20, 25,32 mm - plechovy kufr MINI «
@20-32  nozni stojanek  stolni svérka « nazky DYNO « imbus kli¢ 4mm

svérecka - celistové nastavce @ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, plochy
100mm - plechovy kufr PROFI « nozni stojanek « stolni svérka «
nuizky DYNO « imbus kli¢ 4mm

PROFI
?16-63

“ovzova' : MINI PROFI

obj. ¢islo obj. cislo
‘ KLASICKA erné 03424 02080
° P-4a 02082 -
modré 03975 02369
g cerné 04729 04368
& P-4a TW 04833 g :
3 2 modré 04790 03982
g 8 | Zerné 04838 04841
< | P-4bTWPlus 04834 z -
= modré 04972 04986
cerné 04839 02081
P-4cTW 02083
modré 04973 02376

—

SOLO svarecka « kartonova krabice - stabiliza¢ni stojanek « imbus kli¢ 6 mm

MINI svarecka - parové nastavce @ 20, 25, 32 mm - plechovy kufr MINI «
©20-32  stabiliza¢ni stojanek « stolni svérka - ntizky DYNO - imbus kli¢ 6 mm

PROFI svarecka « parové nastavce @ 16, 20, 25, 32,40, 50, 63 mm - plechovy
#15-63  kufr PROFI « nozni stojanek « stolni svérka « nizky DYNO - imbus kli¢ 6 mm

cerné 38121
P-4a 01117
modré 36225
g cerné 38122
© P-4aTW 04373 g "
S > modré 38256
> ]
£ & | cemé 38254
< | P-4bTWPlus 04844 =z
= modré 38257
cerné 38255
P-4cTW 01123
modré 38258

soLo svarecka - kartonova krabice « stabiliza¢ni stojanek « imbus kli¢ 6 mm

PROFI  svarecka  parové nastavce @ 50, 63, 75,90, 110 mm « plechovy kufr
@50-110  PROFI « nozni stojanek  stolni svérka « imbus kli¢ 6 mm

PROFI  svarecka - parové nastavce @63,75,90, 110, 125 mm - plechovy
?63-125  kufr PROFI « nozni stojanek « stolni svérka « imbus kli¢ 6 mm




POLYS P-4

Regulace svarecek POLYS P-4

POLYS P-4a

POLYS P-4a TW

\ www.dytron.eu /

TIMER

Zpusoby regulace

POLYS P-4a

» plynule nastavitelna regulace
» teplotni rozpéti 180 - 280°C

» nastaveni pomoci oto¢ného
regulacniho knofliku

POLYS P-4a Trace Weld

» plynule nastavitelna regulace
» teplotni rozpéti 180 - 280°C

» teplota a dimenze se nastavuji
otocnym knoflikem

» zvukova signalizace

www.dytron.eu

DT

PP

63

POLYS P-4b TW Plus TIMER

®
P —

\ www.dytron.eu /

POLYS P-4b TraceWeldPlus

» krokové nastavitelna regulace
» teplotni rozpéti 180 - 280°C

» nastaveni svafovaci teploty
zadanim dimenze a materialu

» zvukova signalizace

P BT poLYS P-4c TraceWeld
- » plynule nastavitelna regulace
» teplotni rozpéti 180 - 280°C
| ®°C+ . » nastaveni multifunkénimi tlagitky
) o O » zvukova signalizace
\ www.dytron.eu J

1. krok NAHRIVANI

kratky akusticky signal

oznamuje zacatek procesu svafovani.

0) e f’?

[/ [=]

4

elektronicka
regulace zajisti
pfesné nastaveni
a stabilitu teploty

na nejprodavanéjsi
trnovou svérecku
P-4a 650 W je mozno
nasadit az tfi nastav-
ce soucasné

Zvukova signalizace TraceWeld®

2. krok PRESTAVENI

2 B

rychle prerusovany akusticky signal
vymezuje fazi prestaveni trubky
tato doba nesmi byt prekrocena

5) ....”?

3. krok CHLADNUTI

]

dlouhy akusticky signal

oznamuje ukonceni procesu svarovani

v tomto okamziku je mozné spoj fixovany
pfi svafovani uvolnit

Prednosti svarecek POLYS P-4

novy typ ovladaciho
panelu P4b TW Plus
umoznuje velmi
snadné ovladani
svarecky

plocha svarecka
1200 W umozni
svarovat dimenze
az 125 mm

e

modry DT povlak
vynika dvojnasobnou
zivotnosti oproti
béznému cernému
povlaku

zvukova signalizace
TraceWeld®
zjednodusuje
dodrzeni viech fazi
svarovaciho cyklu

))) -f?

specialni sitova
Sntra odolava

pfi dotyku teploté
az 280°C

svarecky jsou
urceny pro trvalé
nasazeni,

vynikaji mechanickou
odolnosti a dlouhou
zivotnosti

(ilustra¢ni vyobrazeni)



Pomiicky a prislusenstvi K ruénim svareckam

NOZNi STOJANEK UNIVERZALNIi SVERKA
» zabezpecuje stabilni polohu svarecky S 4 » umoznuje upnout svarecku na riznych
(pfikleknutim na podlaze) V mistech stavby

» umoznuje jednoduché provedeni svaru
jednou osobou

» ram oken, dvefi, tramy apod.

typ svarecky

obj. ¢islo

650 W ‘ 03157 provedeni obj. cislo
(_ssowizoow —oms |
OPRAVOVACI NASTAVEC POMOCNA RUKOJET
» umoznuje snadnou opravu trubky » usnadniuje svafovani vétsich dimenzi
pfi nechténém navrtani \> vyrazné snizuje ndmahu potiebnou
» bez nutnosti vymeény trubky ve zdi k manipulaci se svareckou

provedeni 650 W obj. cislo

Néstavec 36441 typ svarecky obj. cislo
Opravovaci tycinka 36217 650W 36146
opravovaci nastavec dodavame jen na trové svarecky k 1200W 36147
CELISTOVE NASTAVCE dimenze cerny povlak DT povlak KUFRY provedeni obj. ¢islo
@16 mm 01387 02344 A _ MINI
@20 mm 01388 02351 —— = : 650 W 03433
@25 mm 01389 02345 850 W 03434
@32mm 01390 02346 PROFI / HOBBY
@40 mm 01391 02347
@50 mm 01392 02348 s0ow 01408
@63 mm 01393 02349 650w 01410
@100 mm (plochy) 01394 02350 850w 01411
1200W /40 -90 01409
na prani dodavame i nastavce typu B pro svarovani kalibrovanych trubek (PVDF a PB) 1200W /63-110 21671
PAROVE NASTAVCE dimenze &erny povlak DT povlak 1200 W /63-125 36221

@16 mm 01414 02327 .
20 mm o141 02308 KALIBRATORY NATRUBKY dimenze obj. éislo
@25 mm 01416 02329 @16 mm 04869
@32 mm 01417 02330 220mm 04870
@ 40 mm 01418 02331 @25 mm 04871
@50 mm 01419 02332 @32 mm 04872
@63 mm 01420 02333 @ 40 mm 04873
@75 mm 01421 02334 250 mm e
@90 mm 01422 02339 @63 mm 04875
@110 mm 01423 02340 @75 mm 4876
@125 mm 21662 21663 250 mm pppes
@110 mm 04878

na prani dodavame i nastavce typu B pro svarovani kalibrovanych trubek (PVDF a PB)

SVAROVACI ZRCADLA dimenze cerny povlak DT povlak REZAKY NATRUBKY dimenze obij. éislo

@130 mm 01434 03972 @50 -140 mm 02053
@170 mm 01445 03973
. PR 2100-160 mm 02054
Modry DT povlak poskytuje 2x vyssi zivotnost

SKRABKA NA TRUBKY obj. éislo provedeni obj. éislo UTAHOVACI PASOVY KLIC obj. éislo
01497 ﬁ\” Pro vsechny typy 01449 01459
svarecek é\)
Nabizime vice tvari koncovych fezacich ploch A -
provedeni obj. ¢islo provedeni obj. ¢islo IMBUS KLICE svafecka  rozmér obj.éislo
Standard Plast do @ 42 mm 02595 650 W 4mm 36137
- DYNO do @ 42 mm 02427
Pistolové do@35mm | 01474 Pro vsechny typy 01450 850W
svarecek
Pistolové do @ 42 mm 01475 6 mm 36138
Standard do @ 75 mm 38272 1200W




