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Nazev vyrobku

(vyrobkové skupiny)

Skladové ¢islo vyrobku:

Piedsténové instalacni systémy Slim

A1101, A1112, A1115, A1101B, A1112B, A1115B

Zamyslené pouziti:

Nosné ramové konstrukce pro montéaz zavésnych WC s nadrzkou
a kompletni sadou ventilQ

Vyrobce:

Alca plast, s.r. o., Biskupsky dvir 2095/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1,
1€0: 25655809

Zplnomocnény zastupce:

nebyl uréen

harmonizované normy

Oznameny subjekt:

vlastnosti:

Systém posuzovani a ovérovani stalosti

4

Doklady o zkousce
k posouzeni shody:

A1101B, A1112B, A1115B

— Zavérecny protokol ¢. j. 373500387/2013, ze dne 9. 6. 2013,
ITC, a.s., Trida T. Bati 229, 764 21, Zlin

A1101, A1112, A1115

— Zavérecny protokol ¢. j. 783501467/2011, ze dne 12. 9. 2011,
ITC, a.s., Trida T. Bati 229, 764 21, Zlin

VLASTNOSTI:
. . - : : Harmonizovana technicka
Zékladni charakteristika Vlastnosti Vlastnosti :
specifikace
A1101, A 1112, A1115 A1101B, A 1112B, A1115B

Vodotéstnost Vyhovuje Vyhovuje EN 14055

Spolehlivost vypoustéciho ventilu Kategorie I. Kategorie I. EN 14055

Hladina hluku Skupina l. Skupina I. EN 14055

Splachovaci objem Vyhovuje Vyhovuje EN 14055

Trvanlivost Vyhovuje Vyhovuje EN 14055

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Breclavidne 7. 10. 2014

Alca plast, s.r.0.
Biskupsky dvir 2095/8
Nové Mésto, 110 00 Praha 1
1¢: 25655809
DI¢: C225655809

ﬁﬂﬂam

Ing. Sona Hiebackova
zmocnénec kvality
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Alca plast, s. r. o., Biskupsky dvar 2095/8, Nové
Mésto, 110 00 Praha 1, 1€O: 25655809

Prohlaseni o vlastnostech ¢. 02/2013

Predsténové instalacni systémy Slim
A1101, A1112, A1115, A1101B, A1112B, A1115B

Zakladni Viastnosti Viastnosti Harmonizovana
charakteristika tech. specifikace

A1101,A1112,  A1101B, A1112B,

A1115 A1115B
Vodotéstnost Vyhovuje Vyhovuje EN 1455
\S/sgi)euhélti;(c)islio ventilu Kategorie I. Kategorie I EN 1455
Hladina hluku Skupina l. Skupina I. EN 1455
Splachovaci objem Vyhovuje Vyhovuje EN 1455
Trvanlivost Vyhovuje Vyhovuje EN 1455

Nosné ramové konstrukce pro montaz zavésnych WC
s nadrzkou a kompletni sadou ventilQ
- urceny pro osobni hygienu




