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PROHLASENI O VLASTNOSTECH FORMULAR C. F-048-U, r. 1

> REVIZE: 4
C.01/2013
LIST: 1/1
Nazev vyrobku . . L. .. 3
’ ) . Predsténové instalac¢ni systémy
(vyrobkové skupiny)
Skladové ¢islo vyrobku: A100, C100, C200, A101, C101, C201, A102, C102, C202, A112, A115, A116

Nosné ramové konstrukce pro montaz zavésnych WC s nadrzkou

a kompletni sadou ventilQ

Alca plast, s. r. 0., Biskupsky dviir 2095/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1,
1€0: 25655809

Zamyslené pouziti:

Vyrobce:

Zplnomocnény zéstupce: nebyl urcen

harmonizované normy

Oznameny subjekt: -—-

Systém posuzovani a ovérovani stalosti

, 4
vlastnosti:
Doklady o zkousce Zéavérecny protokol ¢.j. 3135 00740/2016, ze dne 29. 8. 2016, ITC, a.s., Trida T. Bati
k posouzeni shody: 229,764 21, Zlin
VLASTNOSTI:
Zakladni charakteristika Vlastnosti Harmonizovana technicka specifikace
Vodotéstnost Vyhovuje EN 14055
Spolehlivost vypoustéciho ventilu Kategorie I EN 14055
Hladina hluku Skupina l. EN 14055
Splachovaci objem Vyhovuje EN 14055
Trvanlivost Vyhovuje EN 14055
Alca plast, s.r.o.
Biskupsky dviir 2095/8
Nové Mé&sta, 110 00 Praha 1
1&: 25655809
DIC: CZ25655809 ®
Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce. g e
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce. ﬁﬂﬂ L“(M,’\f

V Breclavidne 1.9.2016 Ing. Sona Hiebackova
zmocnénec kvality
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Alca plast, s. r. 0., Biskupsky dvir 2095/8, Nové
Mésto, 110 00 Praha 1,1€0: 25655809

Prohlaseni o vlastnostech ¢. 01/2013

Pfedsténové instalacni systémy
A100, C100, C200, A101, C101, C201, A 102, C102,

C202, A 112, A115, A116
Zéakladni charakteristika Vlastnosti Harmc.ml?ovan.a
technicka specifikace

Vodotéstnost Vyhovuje EN 1455

Spolghhvost vypoustéciho Kategorie . EN 1455

ventilu

Hladina hluku Skupina l. EN 1455

Splachovaci objem Vyhovuje EN 1455

Trvanlivost Vyhovuje EN 1455

Univerzalni WC nadrzka s kompletni sadou ventil( pro vysokou,
stfedni a nizkou montaz.




